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Mag-it™ - Functional  Acoustics

• Kangasverhoiltu akustoiva magneettitaulu

• toimii ilmoitustauluna tavallisilla
magneeteilla

• Monikäyttöisyys, akustiikka- ja kiinnitys-
pinta samassa, säästää tilaa ja
kustannuksia

• Sopii erityisesti kohteisiin, joissa neulat ja
nastat ovat turvallisuusriski

• Erinomaiset akustiset ominaisuudet
(A-luokka)

• Vakioverhoilukankaat:  Camira Blazer Lite
ja Sonus

• Vakiokoot:  1200 x 600 x 55 mm
1500 x 1000 x 55 mm

KATSO LISÄTIEDOTTMTM

Patentointi vireillä FI20236030

https://www.visualconcept.eu/p/visual-concept-mag-it-tm-kangasverhoiltu-magneettitaulu-erinomaisilla-akustisilla-ominaisuuksilla
https://www.visualconcept.eu/
https://www.visualconcept.eu/


Mag-it™ Wall

• Mag-it wall muodostuu asentamalla 
Mag-it tauluja vierekkäin

KATSO LISÄTIEDOTTM

Patentointi vireillä FI20236030

https://www.visualconcept.eu/p/visual-concept-mag-it-tm-wall-kangasverhoiltu-akustoiva-magneettitauluyhdistelma-puskusaumalla
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CHAMELEON ACOUSTICS 
OPTIMAL

• Laadukas ja kestävä 25mm
PET-akustiikkapaneeli

• Kustomoitavissa RAL, PMS tai NCS-
värillä, vapaalla kuva-aiheella ja V-ura-
leikkauksilla

• Valmistettu 100% kierrätettävästä 
PET-huovasta, valmistuksessa 
käytetty 30% kierrätettyä materiaalia

• Maksimi levykoko 3000 x 1500 mm

• Vaimennus: αw 0,55 (0,9 >1000 Hz) 
Paloluokitus: EN 13501-01: B-s1-d0

• Yhdistettävissä muihin Chameleon 
tuotteisiin

ESITE

TMTM

https://issuu.com/smit-visual/docs/chameleon_acoustics_optimal_en_pages?fr=sMDkyOTE3ODc3Mw
https://www.visualconcept.eu/
https://www.visualconcept.eu/


CHAMELEON ACOUSTICS 
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CHAMELEON ACOUSTICS 
CREATIVES

• Laadukas ja kestävä 9 mm läpivärjätty 
PET-akustiikkapaneeli, josta voidaan 
toteuttaa monikerroksisia muotoon 
leikattuja teoksia

• 21 kaunista värisävyä

• Valmistettu 100% kierrätettävästä 
materiaalista ja valmistuksessa 
käytetty 30% kierrätettyä materiaalia

•  Levykoko 2400 x 1200 mm

• Paloluokitus: EN 13501-01: B-s1-d0

• Yhdistettävissä muihin Chameleon 
tuotteisiin

ESITE
TMTM

https://chameleonwriting.com/wp-content/uploads/2023/08/Brochure-Chameleon-Acoustics-Creatives_EN_MR.pdf
https://www.visualconcept.eu/
https://www.visualconcept.eu/


CHAMELEON ACOUSTICS

• Painatuksella hengittävään 
akustiikkamateriaaliin voidaan 
toteuttaa esim. suojelukohteen 
"tapetointi" 

TMTM

https://chameleonwriting.com/wp-content/uploads/2023/08/Brochure-Chameleon-Acoustics-Creatives_EN_MR.pdf
https://www.visualconcept.eu/
https://www.visualconcept.eu/
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CHAMELEON ACOUSTICS
+ CHAMELEON WHITEBOARD

TMTM

https://chameleonwriting.com/wp-content/uploads/2023/08/Brochure-Chameleon-Acoustics-Creatives_EN_MR.pdf
https://www.visualconcept.eu/
https://www.visualconcept.eu/


HARMONICA WORKWALL

• Markkinoiden suurin pyörällinen 
tilanjakaja

• Yhdistele laadukkaita teräsemalipintaisia 
valko-/magneettitauluja sekä akustoivia 
Chameleon Creatives PET-huopaisia 
kiinnityspintoja

• Saatavissa yhden, kahden ja kolmen 
moduulin levyisenä

• Korkeus 1960 mm, leveydet 1180 mm, 
2360 mm tai 3540 mm

• Leveys kokoon taitettuna 1180 mm

KATSO LISÄTIEDOTTM

https://www.visualconcept.eu/p/chameleon-harmonica-work-wall-suuri-siirreltava-valkotaulu-ja-tilanjakaja
https://www.visualconcept.eu/


HARMONICA WORKWALL

• Painatus saatavilla sekä valkotaulu- että
PET-pinnoille

TM

https://www.visualconcept.eu/p/chameleon-harmonica-work-wall-suuri-siirreltava-valkotaulu-ja-tilanjakaja
https://www.visualconcept.eu/


  HARMONICA WORKWALL

TM

• Laadukkaat detaljit

https://www.visualconcept.eu/p/chameleon-harmonica-work-wall-suuri-siirreltava-valkotaulu-ja-tilanjakaja
https://www.visualconcept.eu/
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